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Repelente

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Fácil aplicação

✓ Invisível

✓ Repele e dispersa gotas de água e 
sujidade

✓ Não ataca borrachas, plásticos, 
pinturas, lacados ou cromados

Descrição do Produto
Película Protetora Invisível para Vidro é um produto líquido e concentrado, de baixa viscosidade e incolor.

Após aplicação cria uma fina camada protetora invisível.

Repele e dispersa gotas de água e sujidade de poeiras, lamas, gorduras, seiva de árvores.

Não ataca borrachas, plásticos, pinturas, lacados ou cromados.

• Limpar previamente o vidro (recomendado: Limpeza de Vidros PECFIX).

• Aplicar em papel absorvente e distribuir de forma uniforme sobre a superfície.

• Deixar atuar o produto durante 10 minutos.

• Limpar o excesso de produto com um pano de microfibras.

Instruções de Aplicação

PRODUTOS ASSOCIADOS
Limpa Vidros 500ml PECFIX

Escadote Alumínio

Luvas

Calçado segurança

Película Protetora Invisível

Película Protetora Invisível
para Vidro
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Repelente

CÓDIGO DESCRIÇÃO CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM

003200000042 Película Protetora Invisível para Vidro PECOL 500 ml 6 Uni.

• Manter afastado do calor superfícies quentes 

faísca chama aberta e outras fontes de ignição. 

• Não fumar. Usar luvas de proteção, vestuário 

de protecção, protecção ocular, protecção facial. 

• Se entrar em contacto com a pele ou cabelo 

retirare imediatamente toda a roupa contaminada , 

enxague a pele com água e tomar um duche.

• Em caso de inalação retirar a pessoa para uma 

zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 

dificulta a respiração.

• Se entrar em contacto com os olhos enxaguar 

cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Se usar lentes de contacto retire-as, se for possível 

e continue a enxaguar.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Película Protetora Invisível para Vidro tem um prazo 

de validade de 12 meses em embalagens invioladas. 

Armazenar em local seco e bem ventilado e 

manter o recipiente bem fechado, e a temperaturas 

compreendidas entre os 5°C e os 30°C. Evitar fontes 

de calor,  radiação, eletricidade estática e o contacto 

com alimentos.

O produto está disponível em embalagens de 500ml 

de capacidade e em caixas de 6 unidades

Embalagens e informação logística

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia


